
PM150T TURBO

Decompressore raffreddato ad aria forzata con ventole

NEW
Nuovo sistema di lubrificazione continua forzata 
su entrambi i cuscinetti

Serbatoio olio in acciaio inox montato lateralmente 
per migliorare l’efficienza di raffreddamento 
decompressore, applicabile sia a SX che a DX

Nuova protezione pompa olio

Per la vostra sicurezza, ganci di sollevamento incorporati

Decompressore bidirezionale (CR o CCR):  non serve 
aprire il decompressore e sostituire parti per cambiare 
il senso di rotazione ma solo la pompa di lubrificazione
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Per la vostra sicurezza, ganci di sollevamento incorporati



PM150T

Portata | Flow rate

Prestazioni | Performances
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Capacità serbatoio olio | Oil tank capacity

Livello di pressione sonora | Noise level

Pressione max | Maximum pressure

Consumo olio | Oil consumption

Velocità massima | Max speed

Velocità di lavoro | Working speed

Potenza assorbita a vuoto max
Power required at maximum vacuum

Potenza assorbita alla pressione max
Power required at maximum pressure

bar abs 3

barg 2

psi abs 43.5

psig 29.0

Kw 16.1

hp 21.9

Kw 35

hp 47.6

gr/h 220

lt 4

Quarts 4.2

dB-A 80

rpm 1350

rpm 1100

Peso | Weight Kg 240

Lbs 529

Pressione nominale lavoro | Nominal working pressure bar abs 2

barg 1

psi abs 29.0

psig 14.5

Portata d’aria a bocca libera | Free air flow

Vuoto Massimo | Maximum vacuum

Portata d’aria all’80% di vuoto
Air delivery at 80% vacuum

Vuoto servizio continuo
Continuous duty vacuum

lt/min 15450

m³/h 927

cfm 546

lt/min 5017

m³/h 301

cfm 177

% 80

In Hg 23.9

% 92

In Hg 27.5
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Rotazione
Rotation

Codice

6.211005210-1
6.211005220-1

Code

CR / DX / RIGHT
CCR / SX / LEFT
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